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RUNNER è un apparecchio che utilizza lampade ad alogeni
alimentate a bassissima tensione 12V, il trasformatore incluso
nello spot è di tipo elettronico ed è racchiuso nel guscio che
compone il corpo vero e proprio. Il vano ottico è orientabile
sull’asse orizzontale e verticale, può ospitare lampade dicroiche
o lampade alogene con diversi riflettori a seconda del cono
d’apertura del fascio luminoso che si desidera realizzare: 5°+5°,
12°+12° e 22°+22°. Questo spot si può applicare su di un binario
Eutrac ed essere quindi di completamento per una illuminazione
d’accento come accade nei negozi, show room e mostre di opere
d’arte.

RUNNER is a light fitting for low voltage (12V) halogen lamps.
It comes complete with an electronic transformer which is built
into the housing.
The optical part of the spotlight is adjustable on the horizontal
und vertical plane and can be used with dichroic or halogen
lamps with different reflectors depending on the beam angle
5°+5°, 12°+12° and 22°+22°.
This spotlight can be used on an Eutrac track, which makes it
ideal for accent lighting, often used in shops, showrooms or art
exhibitions.

RUNNER ist eine Leuchte für Niedervolthalogenlampen (12V).
Der elektronische Transformator ist im Gehäuse der Strahler
eingebaut. Der Leuchtkörper ist dreh- und schwenkbar und kann
für Kaltlichtspiegel- oder Halogen-Stiftsockel-Lampen mit
verschiedenen Reflektoren geliefert werden Abhängig von dem
benötigten Lichtbündel stehen unterschiedliche Ausstrahlungswinkel
zur Verfügung: 5°+5°, 12°+12°, 22°+22°.
Dieser Strahler kann auch auf einer Eutrac Stromschiene eingesetzt
werden und ist so besonderes für Akzentbeleuchtung, geeignet,
wie man sie oft in Läden, Verkaufsräumen oder Kunstausstellungen
findet.

RUNNER

RUNNER est un appareil pour lampes halogènes à très basse
tension 12V. Le transformateur electronique est inséré dans le
corps. La partie optique è  orientable sur l’axe horizontale et
verticale et peut être utilisée avec ampoules dichroîque  ou
halogènes avec différentes types de réflecteurs, dépendent du
cône d’ouverture du faisceau lumineux qu’on veut réaliser: 5°+5°,
12°+12°, 22°+22°.
Ce spot peut être utilisé sur un rail Eutrac et peut ainsi être un
complément pour un’éclairage d’accent, comme on trouve dans
les magasins, show rooms et expositions d’oeuvre d’art.
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RUNNER con lampada alogena è munito
di riflettore sfaccettato per una distribuzione
uniforme della luce e di un minischermo
della lampadina per annullare ogni tipo di
abbagliamento.

RUNNER with halogen lamp has a facetted
reflektor for a uniform distribution of the
light and a small screen to avoid the glare

RUNNER mit halogen lampe hat eine
facettierte reflektor für eine gleichmäßig
verteilung von der light und hat eine kleine
zubehör als blend schutz.

RUNNER pour halogen lampe a un reflecteur
facettes qui donne une distribution uniforme
de l’eclairage ainsi qui un écran qui permet
d’annuler l’eblouissement.

RUNNER box per binario Eutrac è stato
progettato per ridurre l’impatto visivo del
contenitore degli accessori elettrici.

RUNNER box for Eutrac has been studies to
reduce the visual impact of the box containing
the electric accessories.

RUNNER box für Eutrac schiene hat als ziel
zu verringern die visuelle auswirkung von
elektrischen zubehören im gehäuse
eingesetzet.

RUNNER box pour Eutrac rail a été etudiè
pour reduire l’impact visuel de la boite des
accessoires electriques.

PROIETTORI
FLOODLIGHTS

22°+22°12°+12°5°+5°



PROIETTORI
FLOODLIGHTSRUNNER

Lampade alogene e dichroiche. Dichroic and halogen lamps.
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CODICE
CODE

DISEGNI TECNICI
TECHNICAL DRAWINGS

LAMPADE
LAMPS Kg

Bi 18050

Ne 18051

Ga 18052

HRI 75W
0,25

Lampada alogena per RUNNER
Disponibilità di vari fasci luminosi per risolvere qualsiasi tipo di illuminamento.
Lampada alogena, indipendente dalla parabola, sostituibile a fine vita.
Schermatura della lampada per eliminare l’abbagliamento.
Riflettore in alluminio con sfaccettature per una uniforme distribuzione della luce
Vetro di protezione
Spot adatto per creare luce d’accento su oggetti

Halogen lamp for RUNNER
Availabili ty for dif feren light beam to socue dif ferent purposes.
Halogen lamp indipendent by the reflector.
Possibility to change reflector at the end of its life.
Anti glare screen.
Aluminium facetted reflector for a uniform distribution of l ight.
Protection glass
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• Corpo in pressofusione di alluminio
• Verniciatura in polveri epossidiche
• Trasformatore elettronico 230/12V
• Ottica orientabile 90° sull’asse

orizzontale e 355° sull’asse verticale
• Ghiera in gomma
• Potenza max 75W

• Gehäuse aus Aluminium-Druckguß
• Pulverbeschichtet
• Elektronischer Transformator 230/12V
• Optik 90° drehbar und 355° schwenkbar
• Graue gummi ring

• Housing of die-cast aluminium
• Epoxy powder coated
• Electronic transformer 230/12V
• Adjustable optics: 90° on the horizontal

plane and 355° on the vertical plane
• Grey rubber ring

• Corps en fusion d’aluminim
• Laqué peinture époxy
• Transformateur électronique 230/12V
• Optique orientable 90° horizontale et

355° sur l’axe verticale
• Anneau en caoutchouc gris
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Completo di lampada
Complete with lamp

PER BINARIO CON ADATTATORE
EUTRAC
FOR TRACK WITH EUTRAC ADAPTOR
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Ga 18062

HSG 75W
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Bi 18070
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Ga 18072
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Ga 18082
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Completo di lampada
Complete with lamp
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CON BASETTA
SURFACE MOUNTED

IP 40

Bi 18045
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Ga 18047

HRI 75W
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Completo di lampada
Complete with lamp

IP 40

Bi 18065

Ne 18066

Ga 18067

HSG 75W

I 230V

Bi 18075

Ne 18076

Ga 18077

Bi 18085

Ne 18086

Ga 18087

5°+5°

12°+12°

22°+22°

Completo di lampada
Complete with lamp
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PROIETTORI
FLOODLIGHTSRUNNER SYSTEM BOX

Lampade alogene. Halogen lamps.

• Proiettore singolo o in versione doppia
(TWIN) per interni

• Corpo dell’apparecchio e del contenitore
accessori elettrici in lega di alluminio

• Completo di adattatori elettrici e
meccanici per binario Eutrac

• Componenti elettrici protetti da un fusibile
sostituibile

• Ghiera frontale in tecnopolimero

Ottiche:
Fascio stretto 5° + 5°
Fascio medio 12° +12°
Fascio largo 22° + 22°

• Innenstrahler in Einzel- oder
Doppelausführung für 
Niedervolthalogenlampen

• Gehäuse von Leuchte und Gerätekast für
elektrischen Zubehör aus
Aluminiumlegierung

• Komplett mit elektrischem und
mechanischem Adaptor für Eutrack
Stromschiene

• Die elektrische Komponenten sind mit einer
ersetzbare Sicherung geschutzt

• Vorsetzring aus Technopolymer

Optiken:
Lichtbündel Schmal 5°+ 5°
Lichtbündel mittel 12° + 12°
Lichtbündel  breit 22° + 22°

• Single or double (TWIN) indoor spotlight
for low voltage lamps

• Housing of the light fitting and box
containing the accessories for electrical
and mechanical wiring for Eutrac track
made of aluminium alloy

• Complete with electrical and mechanical
adaptors

• Electrical components protected by a fuse
which can be easily replaced

• Frontal ring made of technopolymer

Optics:
Narrow beam 5° +5°
Medium beam 12° + 12°
Wide beam 22° + 22°

• Projecteur simple ou double (TWIN) pour
intérieur pour ampoules halogènes à

  tres basse tension
• Corps du projecteur et du boîtier avec les

accessoires pour le cablage électrique
en alliage d'aluminium

• Complet avec adaptateur électrique et
mécanique pour rail Eutrac

• Les composants électriques sont protégés
par un fusible ramplaçable

• Anneau frontal en technopolymère

Optiques:
Faisceau étroit 5° + 5°
Faisceau moyen 12° + 12°
Faisceau large 22° + 22°
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LAMPADE
LAMPS

IP 40

Kg

Bi 69110

Ne 69111

Ga 69112

HSG 75W
1,20

I

5°+5°

12°+12°

22°+22°

Bi 69113

Ne 69114

Ga 69115

1,20

Bi 69116

Ne 69117

Ga 69118

1,20

RUNNER BOX

IP 40

Bi 69200

Ne 69201

Ga 69202

HSG 2x75W
1,60

I

5°+5°

12°+12°

22°+22°

Bi 69203

Ne 69204

Ga 69205

1,60

Bi 69206

Ne 69207

Ga 69208

1,60

RUNNER BOX TWIN

Completo di lampada
Complete with lamp

Completo di lampada
Complete with lamp

Halogen lampen für RUNNER
Verfvegbarkeit mit verschiedene reflektoren: 5°+5°,12°+12° und 22°+22°
Halogen lampe, wechselbar und unäbhangig reflektor blend schutz schirm.
Facettier te alureflektor für gleichmäß ig ver tei lung von der l ight.
Sicherheitglass.

Lampes halogenes pour RUNNER
Reflecteur disponible avec plusieures angles: 5°+5°, 12°+12°, 22°+22°.
Lampe halogen, indipendent du reflecteur.
Ecrain pour annuller l’eblouissement.
Reflecteur en aluminium et facetté pour une uniforme distribution de l’eclairage.
Verre de protection.
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