
LLBT-8

โคมไฟหลืบหลอดตะเกียบ PLL 

Batten Fluorescent
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•  ตัวโคมทําดวยเหล็กแผนคุณภาพสูง พนดวยสีฝุนอบแหงคุณภาพสูง
•  ความหนาเหล็ก :

 LB: บัลลาสตแกนเหล็ก
 ELB: บัลลาสตอิเลคทรอนิกส

 T6: หนา 0.6 mm. T4: หนา 0.4 mm.  T8: หนา 0.8 mm.
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LUMITRON REF. หลอด L W H 

LBT-8-118PLL PLL 1x18W 610 130 40
LBT-8-136PLL PLL 1x36W 610 130 40
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LBT-9

•  ตัวโคมสําเร็จรูปมีบัลลาสตอิเลกทรอนิกสอยูภายในตัวโคม 
•  Rotary-Lock ขั้วหลอดมาตรฐานแบบบิดลอค

โคมไฟประหยัดพลังงาน หลอด T5 
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•  Rotary-Lock ขวหลอดมาตรฐานแบบบดลอค
•  ไมตองใชสตารทเตอร เปดแลวติดทันทีไมกระพริบ

LUMITRON REF. หลอด L W H
LBT-9-114 1x14W 628 25 45

N
LBT-9-121 1x21W 930 25 45
LBT-9-128 1x28W 1,228 25 45

LBT-WG

•  ตัวโคมทําดวยเหล็กแผนคุณภาพสูง พนดวยสีฝุนอบแหงคุณภาพสูง
•  ความหนาเหล็ก :

 RL: Rotary-Lock ขั้วหลอดมาตรฐานแบบบิดลอค

โคมตะแกรงลวด Wire-Guard Batten 

 T6: หนา 0.6 mm. T4: หนา 0.4 mm.  T8: หนา 0.8 mm.
ฐ

 SPL: Spring-Lock ขั้วหัวโตแบบกด (กรณีส่ังระบุพิเศษเทาน้ัน)

LUMITRON REF. หลอด L W1 W2 H1 H2
LBT-WG-118 1x18W 610 50 55 40 908 8 6 0 50 55 0 90
LBT-WG-218 2x18W 610 50 110 40 90
LBT-WG-136 1x36W 1,220 50 55 40 90
LBT-WG-236 2x36W 1,220 50 110 40 90
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