
โคมไฟรูปทรงสวยงามและมีประสิทธิภาพสูง ใชกับถนนหลวง ทางเดิน 
ลานจอดรถ โรงแรม สวนสาธารณะ ศูนยประชุม รีสอรท และอื่น ๆ 
เหมาะกับการประยุกตใชกับเสาไฟตกแตงพิเศษ Custom-designed 
Decorative Pole
• ตัวโคมทําดวย Die Cast Aluminium พนดวยสีฝุนอบแหง อยางดี
•  ตัวสะทอนแสงทําดวย Hydro-Form Anodized Aluminium
• ปรับเงยโคมได 0°-15° เพื่อสาดแสงไปดานหนา
• ปรับเล่ือนตําแหนงขั้วหลอดไดเพื่อเปล่ียนมุมแสง 
• ฝาครอบทําดวย Clear Acrylic Diffuser
• ติดตั้งไดทั้งแบบ Post Top Entry และแบบติดแขวน Pendant
• เหมาะกับเสาสูง 4-12m
•  เปด-ปดโคมดานลาง มีบานพับ Hinge ทําใหการเปลี่ยนหลอดทําได
อยางสะดวกรวดเร็ว 
• IP 65, Class II มาตรฐาน DIN, VDE, IEC 598-2-3-1993

E275,300MH 70WLMRW-8-70MH
E278,500MH 100WLMRW-8-100MH
E2714,250MH 150WLMRW-8-150MH

E4013,000MV 250WLMRW-8-250MV
E4022,000MV 400WLMRW-8-400MV

E4020,000MH 250WLMRW-8-250MH
E4036,000MH 400WLMRW-8-400MH

E4027,000HPS 250WLMRW-8-250HPS
E4048,000HPS 400WLMRW-8-400HPS

ขั้วลูเมนหลอดLUMITRON REF.

โคมไฟถนน
LMRW - 8


