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Color  Mixing  12� Color Filter ��� Cyan, Yellow ��� Magenta 
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�  Stand- Alone: �
�
��'��� 12� Built-in Program !�-�2���
�  Master-Slave: -����2�$,?�ก�	�� ก
�� ������ Master $��������

!�1����*ก Slave -�2���� �
�
� Synchronize �,��ก��$ ��2ก�� 
� DMX512 Controller: ก
��  Address �'���$����-����2�ก�����

����
�-�2 �����	,ก�0+���� $%�� $������$���� �
�
�.�ก1��
�,��ก��!���&�
� DMX Controller ����$����������'2$-��+

� Built-in Program ก
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�  Standard Interface: RS-485, Opto-Couplet Input 
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� Barn Door to define illuminated surface

� 0002/a: XLR 3 Pin male IP55 connectors

� 0002/a: XLR 3 Pin female IP55 connectors

� DMX512 Controller Unit 

LUMITRON REF. ��� IP RATE �	���� �*$�� �	0�#*�'�� ��
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City Beam-0804 MSD1200W IP33 SP: 8°-11°, FL:15°-20° 92,000 6,000K � !%1#
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City Beam-0802 MSR2000WSA IP54 SP: 5°-8°, FL:11°-14° 150,000 5,100K � !%1#
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Color Changer

www.lumitronlighting.com           2


