
สําหรับหางสรรพสินคา พิพิธภัณฑ โรงแรม รานคา และอื่น ๆ
• ตัวโคมทําดวย Die Cast Aluminium พนสีฝุนอบแหง
• ตัวสะทอนแสงทําดวย Anodized Aluminium อยางดี
• กระจกนิรภัยทนความรอน Safety Tempered Glass
• Anti-Glare Source Shield ปองกันแสงแยงตา
• ติดกับราง Track 3 เฟส, 4 Wire หรือ 1 เฟส, 2 Wire

2,200
1,450
ลูเมน

GY6.35JC 75WLMTL-74-75JC
GY6.35JC 100WLMTL-74-100JC

ขั้วหลอดLUMITRON REF.

สําหรับหางสรรพสินคา พิพิธภัณฑ โรงแรม รานคา และอื่น ๆ
• ตัวโคมทําดวย Die Cast Aluminium พนสีฝุนอบแหง
• ตัวสะทอนแสงทําดวย Anodized Aluminium อยางดี
• กระจกนิรภัยทนความรอน Safety Tempered Glass
• Anti-Glare Honey Comb Louver ปองกันแสงแยงตา
• ติดกับราง Track 3 เฟส, 4 Wire หรือ 1 เฟส, 2 Wire

GY6.351,450JC 75WLMTL-75-75JC
2,200

ลูเมน

GY6.35JC 100WLMTL-75-100JC

ขั้วหลอดLUMITRON REF.

ใชในบริเวณที่ตองการสองเนนแสงเพื่อใหเกิดความโดดเดน เชน หอง
แสดงสินคา โรงแรม หางสรรพสินคา สํานักงาน และอื่น ๆ 
• ตัวโคมทําดวย Die Cast Aluminium พนสีฝุนอบแหง
• สีของโคม: ขาว, ดํา, เงิน 

SM: แปนติดลอย
TM: ติดราง Track

8°, 24°, 45°
8°, 24°, 45°
4°, 8°, 24°
มุมแสง   

G53QR111 75WLMTL-76-75QR111
G53QR111 50WLMTL-76-50QR111

G53QR111 100WLMTL-76-100QR111

ขั้วหลอดLUMITRON REF.

โคมสปอตไลทและแทรคไลท

LMTL - 74

LMTL - 75

LMTL - 76


