
สําหรับหางสรรพสินคา รานอาหาร โรงแรม ศูนยประชุม และอื่น ๆ
• ตัวสะทอนแสงทําดวย Anodized Aluminium คุณภาพสูง
• กระจกนิรภัยทนความรอน Safety Tempered Glass
• สามารถปรับแนวนอนได 0-358º และแนวดิ่งได 90º
• สีของโคม: ขาว, ดํา, เงิน

SM: แปนติดลอย
TM: ติดราง Track 3 เฟส หรือ 1 เฟส

11,250
5,500
ลูเมน

RX7s
RX7s
ขั้ว

MH-DE 70WLMTL-99-70MH-DE
MH-DE 150WLMTL-99-150MH-DE

หลอดLUMITRON REF.

RX7s5,500MH-DE 70WLMTL-98-70MH-DE
11,250

ลูเมน

RX7sMH-DE 150WLMTL-98-150MH-DE

ขั้วหลอดLUMITRON REF.

สําหรับหางสรรพสินคา โรงแรม ศูนยประชุม สํานักงาน และอื่น ๆ 
• ตัวโคมทําดวย Die Cast Aluminium
• สีของโคม: เงิน, ขาว, ดํา
• ใชหมอแปลง Electronic หรือหมอแปลงแกนเหล็ก

SM: แปนติดลอย
TM: ติดราง Track 3 เฟส หรือ 1 เฟส

8°, 24°, 45°
8°, 24°, 45°
มุมแสง

G53QR111 75WLMTL-100-75QR111
G53QR111 100WLMTL-100-100QR111

ขั้วหลอดLUMITRON REF.

เหมาะสําหรับหางสรรพสินคา หองแสดงสินคา พิพิธภัณฑ โรงแรม 
รานคา และบริเวณอื่น ๆ ที่ตองการสองเนนแสงเพื่อความโดดเดน
• ตัวโคมทําดวย Die Cast Aluminium มีลายครีบเล็ก ๆ 
• กระจกนิรภัยทนความรอน Safety Tempered Glass
• สีของโคม: ขาว, ดํา, เงิน
• IP 44

SM: แปนติดลอย
TM: ติดราง Track 3 เฟส หรือ 1 เฟส

LMTL - 98

LMTL - 99

LMTL - 100

โคมสปอตไลทและแทรคไลท


