
โคมคุณภาพสูง มีเอกลักษณดวยรูปทรงทันสมัยสวยงาม สําหรับงาน
สถาปตยกรรมภายในอาคาร  หางสรรพสินคา  หองแสดงสินคา 
พิพิธภัณฑ โรงแรม และอื่น ๆ
• ตัวโคมทําดวย Die Cast Aluminium พนดวยสีฝุนอบแหง
• ตัวสะทอนแสงทําดวย Anodized Aluminium อยางดี
• ปรับ Focus มุมแสง Adjustable Beam Angle 5°+5°, 10°+10°, 
20°+20° คือ มุมแคบมากถึงมุมกวางมาก
• สามารถปรบัหมุนโคมไดทั้งสวนตัวโคมและสวนหัวโคม 
• มีกระจกปดหนาโคม Safety Tempered Glass
• สีของโคม: ขาว, ดํา, เงิน
• Integral Control Gear
• น้ําหนักเบาและประหยัดพลังงานดวย Electronic Ballast
• IP 40

SM: แปนติดลอย
TM3: ติดราง Track 3 เฟส, 4 Wire
TM1: ติดราง Track 1 เฟส, 2 Wire 
MB: บัลลาสตแกนเหล็ก
EB: Electronic Ballast

GX12.14,900Mini White SON 100WTRACE-100MWS
G1214,000MH CDM-T 150WTRACE-150CDM-T

-LV: Honey Comb Louver
-DG: Darklight Grid กันแสงแยงตา
-UVF: UV Filter
-CF: Color Filter สีตาง ๆ

G123,300MH CDM-T 35WTRACE-35CDM-T
G126,600MH CDM-T 70WTRACE-70CDM-T

ลูเมน OPTIONขั้วหลอดLUMITRON REF.
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