
โคมแทรกไลทขนาดเล็กรูปทรงสวยงาม ใชสองแสงเนนสินคาหรือวัตถุ
• ตัวโคมทําดวย Die Cast Aluminium พนสีฝุนอบแหง 
• ตัวสะทอนแสงทําดวย Anodized Aluminium อยางดี
• ออกแบบพิเศษใหมี Source Shield Cap เพื่อปองกันแสงแยงตา
• กระจกนิรภัยทนความรอนดานหนา Safety Tempered Glass
•  สามารถปรับแนวนอนได 0-358º และแนวดิ่งได 0-90º
• Built-in Electronic Ballast ตัวโคมมีน้ําหนักเบาเปนพิเศษ
• สีของโคม: ขาว, ดํา, เงิน

TM3: ติดราง Track 3 เฟส, 4 Wire
TM1: ติดราง Track 1 เฟส, 2 Wire 

LMTL - 190

8º, 20º, 36º
8º, 20º, 36º
มุมแสง

G126,600CDM-T 70WLMTL-190-70CDM-T
3,300
ลูเมน

G12CDM-T 35WLMTL-190-35CDM-T
ขั้วหลอดLUMITRON REF.

โคมแบบติดแขวนดวยทอหรือลวดสลิง ใชสองแสงเนนสินคาหรือวัตถุ
• ตัวโคมทําดวย Die Cast Aluminium พนสีฝุนอบแหง
• ตัวสะทอนแสงทําดวย Anodized Aluminium อยางดี
• กระจกนิรภัยทนความรอนดานหนา Safety Tempered Glass
•  สามารถปรับหมุนโคมไดทุกทิศทาง
• สีของโคม: ขาว, ดํา, เงิน

LMTL - P200

โคมสปอตไลทและแทรคไลท

G123x6,60012º, 36ºCDM-T 3x70WLMTL-P200-3x70CDM-T

G122x14,00012º, 36ºCDM-T 3x150WLMTL-P200-2x150CDM-T

G123x3,30012º, 36ºCDM-T 3x35WLMTL-P200-3x35CDM-T

G121x3,30012º, 36ºCDM-T 1x35WLMTL-P200-1x35CDM-T
G122x3,30012º, 36ºCDM-T 2x35WLMTL-P200-2x35CDM-T

G121x6,60012º, 36ºCDM-T 1x70WLMTL-P200-1x70CDM-T
G122x6,60012º, 36ºCDM-T 2x70WLMTL-P200-2x70CDM-T

12º, 36º

12º, 36º

มุมแสง

G123x14,000CDM-T 3x150WLMTL-P200-3x150CDM-T

1x14,000

ลูเมน

G12CDM-T 1x150WLMTL-P200-1x150CDM-T

ขั้วหลอดLUMITRON REF.


