
โคมคุณภาพสูง มีเอกลักษณดวยรูปทรงเรียบงายสวยงาม เหมาะ
สําหรับหางสรรพสินคา ศูนยประชุม พิพิธภัณฑ โรงแรม และอื่น ๆ
• ตัวโคมทําดวย Die Cast Aluminium พนดวยสีฝุนอบแหง
• ตัวสะทอนแสงทําดวย Anodized Aluminium ลายเพชร 
• รุนหลอด JC และ CDM-TM เลือกมุมแสง ได คือ 5°+5°, 12°+12°, 
16°+16°, 22°+22° และมีฝากระจกพรอม  Anti-Glare Screen กันแสง
แยงตา
•  สามารถปรับมุมในแนวนอนได 90° และในแนวตั้งได 355°
• สีของโคม: ขาว, ดํา, เงิน
• IP 40

GX5.310°-40°MR16 50WRN18050-50MR16
GX5.310°-40°MR16 75WRN18050-75MR16

ขั้วมุมแสงหลอดLUMITRON REF.

PGJ111,650CDM-TM 20WRN18105-20CDM-TM
GY6.351,450JC 75WRN18060-75JC

ขั้วลูเมนหลอดLUMITRON REF.

PGJ111,650CDM-TM 20WRN69110-20CDM-TM
GY6.351,450JC 75WRN69110-75JC

ขั้วลูเมนหลอดLUMITRON REF.

PGJ111,650CDM-TM 20WRN69200-20CDM-TM
GY6.352x2,950JC 2x75WRN69200-2x75JC

ขั้วลูเมนหลอดLUMITRON REF.

5°+5° (JC, CDM-TM) 12°+12° (JC, CDM-TM)
22°+22° (JC)16°+16° (CDM-TM)

SM: แปนติดลอย TM: ติดราง Track

5°+5° (JC, CDM-TM) 12°+12° (JC, CDM-TM)
22°+22° (JC)16°+16° (CDM-TM)

5°+5° (JC, CDM-TM) 12°+12° (JC, CDM-TM)
22°+22° (JC)16°+16° (CDM-TM)

SM: แปนติดลอย TM: ติดราง Track

RUNNER

โคมไฟสปอตไลทและแทรคไลท


