
สําหรับหางสรรพสินคา พิพิธภัณฑ ศูนยประชุม โรงแรม และอื่น ๆ
• ตัวโคมและกลองทําดวย Die Cast Aluminium คุณภาพสูง
• ตัวสะทอนแสงทําดวย Anodized Aluminium อยางดี
• กระจกนิรภัยทนความรอน Safety Tempered Glass
• ปรับมุมในแนวนอนได 350º และแนวตั้งได 180º
• IP 40

MB: บัลลาสตแกนเหล็ก
ABD: Barn Doors ปรับมุมได

G538°, 24°, 45°QR111 75WTTB-75QR111
ขั้วมุมแสงหลอดLUMITRON REF.

G538°, 24°, 45°QR111 2x75WTTB-2x75QR111
ขั้วมุมแสงหลอดLUMITRON REF.

EB: Electronic Ballast

E2710°, 30°CDM-R 35WTTB-35CDM-R
E27

ขั้ว

10°, 40°

มุมแสง

CDM-R 70WTTB-70CDM-R

หลอดLUMITRON REF.

G123,300CDM-T 35WTTB-35CDM-T

G12
G12

ขั้ว

14,000
6,600

ลูเมน

CDM-T 150WTTB-150CDM-T
CDM-T 70WTTB-70CDM-T

หลอดLUMITRON REF.

PG121,300White SON 35WTTB-35WS

PG12
PG12

ขั้ว

5,000
2,300

ลูเมน

White SON 100WTTB-100WS
White SON 70WTTB-70WS

หลอดLUMITRON REF.

-WB: Wide Beam 20°+20°
-NB: Narrow Beam 10°+10° -AG: Louver

TRATTO BOX

โคมไฟแทรคไลท


