
ใชสองแสงเนนใหดูโดดเดน เชน หองแสดงสินคา รานอาหาร โรงแรม 
หางสรรพสินคา ที่อยูอาศัย
• ตัวโคมทําดวย Die Cast Aluminium พนสีฝุนอบแหง
• Anodized Aluminium Reflector อยางดี
• ตัวโคมสามารถปรับแนวนอนได 0-358º และแนวดิ่งได 0-90º
• บัลลาสต เลือกใชได 2 ประเภท ดังนี้

EB: Electronic ballast บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส
MB: Magnetic ballast บัลลาสตแกนเหล็ก

• สีของโคม: เงิน, ขาว, ดํา
SM: แปนติดลอย ใชกลองบัลลาสตแบบแยก Remote
TM3: ติดราง Track 3 เฟส, 4 Wire
TM1: ติดราง Track 1 เฟส, 2 Wire 

• รูปแบบโคมมีใหเลือก 3 แบบ
 แบบ  A: กลองเล็กบาง ใชบัลลาสต Electronic
 แบบ B: แบบกลองแยก ใชบัลลาสตแกนเหล็ก
 แบบ C: ใชบัลลาสตแกนเหล็ก

G123,000-4,20014,000CDM-T 150WLMTL-112-150CDM-T

G123,0003,300CDM-T 35WLMTL-112-35CDM-T
G12

ขั้ว

3,000-4,200

อุณหภูมิสี (K)

6,600

ลูเมน

CDM-T 70WLMTL-112-70CDM-T

หลอดLUMITRON REF.

แบบ A

แบบ C (ติดราง Track)แบบ B

LMTL - 112

โคมสปอตไลทและแทรคไลท


