
โคมไฟสนามภายนอกอาคาร

โคมไฟเสาประดับสวนสําหรับ บาน โรงแรม รีสอรท อาคารสํานักงาน 
สวนสาธารณะ และบริเวณอื่น ๆ
• ตัวโคมพรอมชั้นกันแสงทําดวยอลูมิเนียมหลอ 
• เสาทําดวยเหล็กชุบ Galvanize พนสีกันสนิม
• สีของโคมและเสา: ดํา
• สกรูสแตนเลส
• Integral Control Gear
• IP 55
• ใชกับหลอด GLS: 60-100W, PLE: 20W, PLC: 13-26W, MV: 80W

โคมไฟเสาประดับสวนสําหรับ บาน โรงแรม รีสอรท อาคารสํานักงาน 
สวนสาธารณะ และบริเวณอื่น ๆ
• ตัวโคมทําดวยอลูมิเนียมหลอ Die Cast  Aluminium
• ฝาครอบหลอดมีทั้งชนิดใสและสีนม (ชนิดใสจะมีชั้นกันแสงแยงตา)
• เสาทําดวยเหล็กชุบ Galvanize พนสีกันสนิม
• สีของโคมและเสา: ดํา
• สกรูสแตนเลส
• Integral Control Gear
• IP 55
•  ใชกับหลอด GLS: 60-100W, PLE: 20W, PLC: 13-26W, MV: 80W

G24d-21,200PLC 18WLMBL-39-18PLC
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G24d-3PLC 26WLMBL-39-26PLC

E27PLE 20WLMBL-39-20PLE

E27MV 80WLMBL-39-80MV

E27GLS 100WLMBL-39-100GLS
ขั้วหลอดLUMITRON REF.

G24d-21,200PLC 18WLMBL-38-18PLC
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G24d-3PLC 26WLMBL-38-26PLC

E27PLE 20WLMBL-38-20PLE

E27MV 80WLMBL-38-80MV

E27GLS 100WLMBL-38-100GLS
ขั้วหลอดLUMITRON REF.

LMBL - 38

LMBL - 39


