
LMRW - 11

โคมไฟถนน

โคมไฟรูปทรงสวยงามและมีประสิทธิภาพสูง  ใชกับถนนหลวง 
ทางเดิน ลานจอดรถ ศูนยประชุม โรงแรม สวนสาธารณะ และอื่น ๆ 
เหมาะกับการประยุกตใชกับเสาไฟตกแตงพิเศษ Custom-designed 
Decorative Pole
•  ตัวโคมทําดวย Die Cast Aluminium พนดวยสีฝุนอบแหง อยางดี
•  ตัวสะทอนแสงทําดวย Hydro-Form Anodized Aluminium
• ฝาครอบหลอดทําดวย Toughened Safety Temper Glass
• เหมาะกับเสาสูง 6-12m
• มีรูปแบบเสาตกแตงพิเศษอื่น ๆ มากมาย  สามารถขอขอมูล
เพิ่มเติมไดจากทางบริษัท LUMITRON
• IP 66, Class II มาตรฐาน DIN, VDE, IEC 598-2-3-1993

LMRW-11A LMRW-11B LMRW-11C

E4014,500HPS 150WLMRW-11-150HPS

E4050,000HPS 400WLMRW-11-400HPS

E4013,000MV 250WLMRW-11-250MV

E4036,000MH 400WLMRW-11-400MH
E4021,000MH 250WLMRW-11-250MH

E4027,500HPS 250WLMRW-11-250HPS

E2714,250MH 150WLMRW-11-150MH

ขั้วลูเมนหลอดLUMITRON REF.


