
PT: Post Top ติดสวมหัวเสา
PTS: Post Top Side Entry แบบเสากิ่ง
WM: Wall Mounting กิ่งติดผนังE2714,250MH 150W

E4048,500HPS 400W

E4014,500HPS 150W

E4036,000MH 400W

E278,500MH 100W
LMRW-17A
LMRW-17B
LMRW-17C

LUMITRON REF.

E4027,000HPS 250W

E4021,000MH 250W

ขั้วลูเมน รูปแบบการติดตั้งหลอด

เหมาะสําหรับใหแสงสวางพื้นที่กวาง ๆ เชน ถนน ลานจอดรถ 
สนามหญา ลานกิจกรรม สวนสาธารณะ และอื่น ๆ
• ตัวโคม Die Cast Aluminium คุณภาพสูง พนสีฝุนอบแหง
• ตัวถังสวนบนทําดวย Luminous Opal Polycarbonate เรือง
แสงออกดานบน ทนทานตอแรงกระแทก 
• ตัวสะทอนแสงทําดวย Anodized Aluminium คุณภาพสูง

LMRW-17A LMRW-17B LMRW-17C

LMRW - 17

• สีของโคม: ดํา, ขาว
• กระจกนิรภัยทนความรอน Safety Tempered Glass 
• ติดตั้งไดทั้งแบบติดผนัง, ติดหัวเสา
• กรณีใชเปนไฟภูมิสถาปตย เหมาะสําหรับเสาสูง 3-5m
• กรณีใชเปนไฟถนนทั่วไป เหมาะสําหรับเสาสูง 6-10m
• IP 65 

โคมไฟถนน / ตดิผนงั / ไฟสวน


