
โคมไฟประสิทธิภาพสูง สําหรับถนนหลวง ทางเดิน ลานจอดรถ 
สวนสาธารณะ โรงงานอุตสาหกรรม และอื่น ๆ 
•  ตัวโคมทําดวย Die Cast Aluminium คุณภาพสูง พนสีฝุนอบแหง
• ตัวสะทอนแสงแบบ Hydro-Form Anodized Aluminium อยางดี
• ใหแสงมุมกวางมากแบบ Cut-off Wide Bi-Symmetrical
• กระจกทนความรอนแบบ Toughened Curve Glass
•  ใชไดกับเสากิ่งเดี่ยวและกิ่งคู Side Entry ขนาดทอ Ø 48mm
• มีบานพับ Hinge พรอมตัวล็อคฝาดานหนา ทําใหปด-เปดไดงาย 
สะดวกตอการเปลี่ยนหลอด
• สามารถปรับโคมกมเงยได 0º-15° องศา
• สีของโคม: เงิน, ขาว, เทาออน
• IP 66 มาตรฐาน DIN, VDE, IEC 598-2-3-1993

LMRW - 21

โคมไฟถนน

LMRW-21-250MH
LMRW-21-150MH
LMRW-21-250HPS
LMRW-21-150HPS
LMRW-21-250MV

LUMITRON REF.
E4013,000MV 250W
E4014,500HPS 150W

E4020,000MH 250W

E4027,000HPS 250W
E2714,250MH 150W

ขั้วลูเมนหลอด


