
โคมไฟสําหรับเสา High Mast สูง 15-40m เพื่อใหแสงครอบคลุม
พื้นที่กวางมาก ๆ เชน ลานจอดรถ ถนนหลวง ทางดวน บริเวณสี่แยก 
หรือทางตางระดับ ทาเรือ ลานเก็บสินคา และอื่น ๆ
• ตัวโคมทําดวย Die Cast Aluminium พนสีฝุนอบแหง
• ตัวสะทอนแสงทําดวย Anodized Aluminium เลือกมุมแสงได
(แคบมาก-กวางมาก) คือ IES Type I, II, III, IV และเลือกควบคุม
ทิศทางแสง ดังนี้

-HMC: หลอดแนวนอน เลือกหมุน Reflector ได 360°
-HMX: หลอดแนวตั้ง ไมหมุน Reflector

• ฝาครอบทําดวย Tempered Convex Safety Glass Lens
• ปะเก็นยาง Silicone กันน้ําและฝุนไดเปนอยางดี
• Effective Projected Area: 1.46 ft2, น้ําหนัก 68 lbs
• UL1572 Wet Location, IP 65

LMHM

โคมไฟถนนเสา High Mast

E4036,000MH 400WLMHM-400MH

E4048,000HPS 400WLMHM-400HPS
E40130,000HPS 1000WLMHM-1000HPS

E40110,000MH 1000WLMHM-1000MH

ขั้วลูเมนหลอดLUMITRON REF.

E4013,000MV 250WLMRW-16-250MV
E4022,000MV 400WLMRW-16-400MV
E4014,500HPS 150WLMRW-16-150HPS

E2714,250MH 150WLMRW-16-150MH
E4048,000HPS 400WLMRW-16-400HPS

E4021,000MH 250WLMRW-16-250MH
E4036,000MH 400WLMRW-16-400MH

E4027,000HPS 250WLMRW-16-250HPS

ขั้วลูเมนหลอดLUMITRON REF.

โคมติดผนังหรือเสาไฟถนนรูปทรงทันสมัย สําหรับถนน ลานจอดรถ 
สวนสาธารณะ  ที่อยูอาศัย และอื่น ๆ
•  ตัวโคมแข็งแรงทนทาน Sturdy Construction ทําดวย One-Piece 
Die Cast Aluminium พนดวยสีฝุนอบแหง
• ตัวสะทอนแสงทําดวย Anodized Aluminium แบบ Multi Faceted 
ลายเพชร ใหแสงกวาง ชวยลด Pole Spacing
• กระจกนิรภัยทนความรอน Safety Tempered Glass
• สกรูสแตนเลสและปะเก็นยาง Gasket
• IP 65 มาตรฐาน DIN, VDE, IEC 598-2-3-1993
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