
โคมไฟสนามภายนอกอาคาร

เสาไฟประดับรูปทรงสวยงาม ใชกับสวนสาธารณะ โรงแรม อาคาร
สํานักงาน ศูนยประชุม บาน และอื่น ๆ
• ตัวโคมทําดวย Die Cast  Aluminium คุณภาพสูง พนสีฝุนอบแหง
• ตัวสะทอนแสงทําดวย  Anodized Aluminium อยางดี และมี

RB: Reflector Bowl ใหแสงแบบ Indirect
LV: Louver ใหแสงแบบ Direct + Indirect

• Diffuser ทําดวย Clear Polycarbonate แบบใส ทนตอแรงกระแทก
• เหมาะสําหรับเสาสูง 3 - 4.5m เสาทําดวย Aluminium หรือเหล็ก
• สีของโคมและเสา: ขาว, เทา, ดํา, เงิน
• IP 55 Class I, มาตรฐาน DIN, VDE, IEC 

LMPT-10-250MH-DE 
LMPT-10-150MH-DE
LMPT-10-70MH-DE 
LMPT-10-150MH
LMPT-10-70MH
LMPT-10-150HPS 

RX7s11,250MH-DE 150W

E2714,250MH 150W
RX7s5,500MH-DE 70W

20,000

5,300
14,000
5,600
ลูเมน

LMPT-10-70HPS
E40HPS 150W
E27MH 70W

FC2MH-DE 250W

E27HPS 70W
ขั้วหลอดLUMITRON REF.

LMPT - 10


