
เสาไฟประดับรูปทรงสามเหลี่ยม ใหแสงสวางตามแนวความสูงของตัว
โคม ใชกับสวนสาธารณะ โรงแรม อาคารสํานักงาน บาน หรืออื่น ๆ
• ตัวโคมทําดวย Die Cast Aluminium พนสีฝุนอบแหงอยางดี
• Diffuser ทําดวย Opal Polycarbonate สีขาวขุน ทนตอแรงกระแทก
• สกรูสแตนเลสและปะเก็นยาง Gasket กันน้ําและฝุน
• สีของโคมและเสา: เงิน ,ขาว, ดํา
• IP 54 Class I, มาตรฐาน DIN, VDE, IEC
• ความสูงเสา 1.5 M, 3 M, 4 M 

LMPT - 48

โคมไฟสนามภายนอกอาคาร

G126,600CDM-T 70W3MLMPT-48-70CDM-T-3M
G1214,000CDM-T 150W3MLMPT-48-150CDM-T-3M
G126,600CDM-T 70W4MLMPT-48-70CDM-T-4M

4M

1.5M
ความสูง

LMPT-48-150CDM-T-4M

LMPT-48-35CDM-T-1.5M G123,300CDM-T 35W

G1214,000CDM-T 150W

LUMITRON REF. ขั้วลูเมนหลอด


