
LMPT - 68

โคมไฟสนามภายนอกอาคาร

เสาไฟประดับรูปทรงสวยงาม ใชกับสวนสาธารณะ โรงแรม อาคาร
สํานักงาน ศูนยประชุม บาน และอื่น ๆ
• ตัวโคมทําดวย Die Cast  Aluminium พนสีฝุนอบแหง
• ตัวสะทอนแสงทําดวย Anodized Aluminium อยางดี
• UV-Stabilized Polycarbonate  Diffuser 

OP: Opal Diffuser แบบสีนม
CL: Clear Diffuser แบบใส + Aluminium Louver

• สกรูสแตนเลสและปะเก็นยาง Gasket กันน้ําและฝุน
• สีของโคมและเสา: ขาว, ดํา, เงิน  
• เสาทําดวย Extruded Aluminium หรือเลือกเปน Galvanized Steel
• ความสูงเสา 3-4.5m มีรูปแบบเสาตกแตงพิเศษอื่น ๆ มากมาย 
สามารถขอขอมูลเพิ่มเติมไดจากทางบริษัท LUMITRON
• IP 55 Class I, มาตรฐาน DIN, VDE, IEC 
• รูปแบบโคมมีใหเลือก 2 แบบ 

 แบบ  A
 แบบ B

E27
E27
E27
ขั้ว

5,300
5,600
3,800
ลูเมน

MV 80WLMPT-68-80MV

MH 70WLMPT-68-70MH
HPS 70WLMPT-68-70HPS

หลอดLUMITRON REF.

แบบ  A

แบบ  B


