
LRT-M

โคมตะแกรงถ่ีเงาริ้ว Single Parabolic Profile Louver

Recessed Fluorescent

L•  ตัวโคมทําดวยเหล็กแผนคุณภาพสูง พนดวยสีฝุนอบแหงคุณภาพสูง               
•  ความหนาเหล็ก :
 T4: หนา 0.4 mm.
 T6: หนา 0.6 mm.
 T8: หนา 0.8 mm.
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M RL: Rotary-Lock ขัวหลอดมาตรฐานแบบบิดลอค

 SPL: Spring-Lock ขั้วหัวโตแบบกด (กรณีส่ังระบุพิเศษเทาน้ัน)
 T&M: แบบติดฝงฝาไดท้ังฝาทีบาร และ ฝาฉาบเรียบ (Two In One)
 MB: แบบขอบกวางติดฝงฝาฉาบเรียบโดยเฉพาะ (M-Bar) 
 XAT: ขอบหนาทําดวยอลูมิเนียมฉีด Extruded Aluminium Trim
  แผนตะแกรงใบขวาง เปนแบบลายเสนกางปลา Christmas Tree 

LRT-M-336 M
I•  แผนตะแกรงใบขวาง เปนแบบลายเสนกางปลา Christmas Tree 

Profile แผนตามแนวยาวเปนแบบเงาเรียบ Mirror Finish
•  แผน Reflector สะทอนแสงดานบนเหนือหลอด ทําดวยอลูมิเนียม
เงาจากประเทศเยอรมัน เน้ือโลหะบริสุทธ์ิ 99.85% มีใหเลือกดังน้ี

 MR87: ประสิทธิภาพการสะทอนแสง  Reflectance 87% 
 MR95: ประสิทธิภาพการสะทอนแสง  Reflectance 95%
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 MR95: ประสทธภาพการสะทอนแสง  Reflectance 95%
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LUMITRON REF หลอด L1 L2 W1 W2 H

LRT-M-118 1X18W 620 595 265 295 90

แบบโคมติดฝงฝา Recess Mounted

LRT-M-218

LRT-M-218 2X18W 620 595 265 295 90
LRT-M-218F 2X18W 620 595 565 595 90
LRT-M-318 3X18W 620 595 565 595 90
LRT-M-418 4X18W 620 595 565 595 90
LRT-M-136 1X36W 1,222 1,195 265 295 90
LRT-M-236 2X36W 1 222 1 195 265 295 90LRT M 236 2X36W 1,222 1,195 265 295 90
LRT-M-236F 2X36W 1,222 1,195 565 595 90
LRT-M-336 3X36W 1,222 1,195 565 595 90
LRT-M-436 4X36W 1,222 1,195 565 595 90
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